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Streszczenie. Praca dotyczy badan zalezno$ci migdzy wielkoscig strat nasion powstatych
podczas mechanicznego zbioru fasoli a podatnoécia jej strakéw na pekanie. Przeprowadzone
badania polowe podczas mechanicznego zbioru fasoli wykazaty zréznicowanie odmian ze wzglgdu
na straty w postaci nasion osypanych pod dziataniem maszyn uzytych do zbioru, co odzwierciedla
r6zna podatno$é na pekanie ich strakéw. Najwigksze straty nasion w czasie zbioru wystapily u
odmian, ktérych straki w badaniach laboratoryjnych wykazaty najwigksza podatno$¢ na pekanie.
Najwieksze straty nasion spo$rod zastosowanych maszyn zostaly spowodowane podbieraczem
przyczepy zbierajacej (ich udzial w catkowitych stratach nasion wynosit od 94,2% dla odmiany
Aura do 98,2% dla odmiany Prosna). Z tego wzglgdu w celu ograniczenia strat przy stosowanej
technologii zbioru fasoli konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich zmian parametréw
konstrukcyjnych i roboczych podbieracza przyczepy zbierajacej.

Stowa kluczowe: fasola, zbiér mechaniczny, straty nasion, podatno$¢ strakéw na pekanie

WSTEP

Wzrost poziomu mechanizacji zbioru i omtotu roélin straczkowych uprawia-
nych na suche nasiona musi uwzglednia¢ konieczno$¢ ograniczenia strat nasion
powstajacych podczas tych procesow. Wymaga to zbadania wiasciwosci strakow
majacych wplyw na powstawanie strat w wyniku dziatania zespotéw roboczych -
maszyn do zbioru, gtéwnie roéznych przyrzadow tnacych i podcinajacych roliny,
nagarniaczy i podbieraczy oraz zespotow miécacych [1-3]. Bardzo wazna cecha
strakow fasoli majaca wplyw na wielko$¢ strat nasion powstajacych w czasie
zbioru jest ich podatnoé¢ na pekanie. Dla okre$lenia odpowiednich parametréw
konstrukcyjnych i roboczych maszyn do zbioru fasoli, oraz w celu wyznaczenia
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optymalnego terminu zbioru istotne jest poznanie czynnikéw decydujacych o po-
datno$ci na pgkanie owocow tej roliny [5,7,8,10].

W pracy przedstawiono wyniki badan zaleznoéci miedzy wielko$cia strat nasion
fasoli podczas mechanicznego zbioru a podatnoscia jej strakéw na pekanie okreslong
przy pomocy metody ci$nieniowe;.

MATERIAEL I METODY

W pierwszej kolejnosci oceniono jako$¢ mechanicznego zbioru badanych odmian
fasoli (Aura, Bor, Igotomska, Nida i Prosna) przy zastosowaniu zestawu maszyn
sktadajacego sig z szeSciorzedowego podcinacza i zgarniacza oraz przyczepy
zbierajacej. Zasadniczym kryterium oceny jako$ci mechanicznego zbioru fasoli
byta wielko$¢ powstajacych strat nasion, ktére okreslono w kg-ha' i procentach
wedhug ogoélnie stosowanych metodyk badan [3,4,9].

Nastgpnie za pomoca metody ci$nieniowej [6,11] okre$lano site rozrywajaca,
potrzebna do otwarcia strakéw badanych odmian fasoli, bedaca miara podatnosci
na pekanie tych strakéw. Przy pomocy analizy statystycznej badano zalezno$é
migdzy wielkoScia strat w postaci osypanych nasion (tylko te straty nasion zalezg
od podatno$ci strakow na pgkanie) a podatnoscia strakéw na pekanie.

WYNIKII DYSKUSJA

Calkowite straty nasion podczas zbioru (rys. 1) wynosily od 3,6 do 12,1%
plonu odpowiednio dla odmiany Aura i Prosna, a w ich strukturze dominowaty
nasiona osypane ze strakow pod wptywem dziatania elementéw roboczych stoso-
wanych maszyn.

Wykonana analiza wariancji wykazala dla badanych odmian fasoli zréznico-
wanie wielko$ci strat w formie nasion osypanych w czasie pracy, zaréwno
podcinacza, zgarniacza, jak i przyczepy zbierajacej. Na podstawie testu istotno$ci
Duncana (tab. 1) stwierdzono jednak, Zze ze wzgledu na $rednie wartoéci strat
nasion osypanych podczas podcinania ro$lin fasoli, statystycznie istotnie roznita
sig tylko odmiana Prosna. Natomiast ze wzgledu na $rednie wartoéci strat w po-
staci nasion osypanych pod dziataniem zgarniacza réwniez odmiana Nida roznita
sig istotnie od pozostatych odmian. Biorac pod uwage $rednie wartosci strat
w postaci nasion osypanych podczas podbierania roglin fasoli przez przyczepe
zbierajaca, test istotnodci wykazat, ze nie r6znily sig¢ miedzy soba tylko odmiany
Bor i Igotomska.
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Rys. 1. Struktura strat nasion podczas mechanicznego zbioru fasoli
Fig. 1. Structure of seed losses during the mechanical harvest of beans

Takie réznicowanie odmian fasoli ze wzgledu na straty nasion osypanych
spowodowane dzialaniem poszczegblnych maszyn zastosowanych do zbioru
wskazuje na istotny wpltyw podatnosci strakow na pekanie na wielko$¢ strat tego
rodzaju. Poniewaz podcinacz w czasie pracy oddziatywatl w minimalnym stopniu
na straki ro$lin, stad tez podczas tej czynnosci nie uwidocznito sig (w stratach w
postaci nasion osypanych) w wigkszym stopniu zréznicowanie badanych odmian
pod wzgledem podatnosci strakow na pekanie. Natomiast w czasie pracy
zgarniacza rzedow, jego elementy robocze oddziatywaty na ro$liny w wigkszym
stopniu, jak podcinacz, dlatego straki odmian bardziej podatnych na pgkanie
otwieraty sig cze$ciej i osypywato si¢ wigcej nasion. Najintensywniej oddzialywal
na zbierane ro$liny zespét podbierajacy przyczepy zbierajacej, co znalazlo
odzwierciedlenie w ilo§ci osypanych nasion, a co z kolei uwidocznilo znaczne
zrdznicowanie miedzy poszczegdlnymi odmianami fasoli (tab.1).

Potwierdzeniem zalezno$ci wielko$ci strat w formie nasion osypanych od
podatnos$ci strakéw na pekanie sq wysokie wartosci wspotczynnikow korelacji
liniowej miedzy $rednimi warto§ciami jednostkowej sity rozrywajacej potrzebne;j
do otwarcia strakéw zbieranych odmian fasoli a iloécig osypanych nasion przy
oddzialywaniu poszczego6lnych maszyn na ro$liny w czasie zbioru (tab.1).
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Tabela 1. Wspotczynniki korelacji liniowej migdzy warto$ciami jednostkowej sity rozrywajacej
straki badanych odmian fasoli a stratami w formie nasion osypanych w czasie pracy poszczegdlnych
maszyn zbierajacych

Table 1. Coefficients of linear correlation between values unitary cracking force pods examined of
bean varieties and losses in form of spilt seeds during work of each machines harvested

Osypywanie nasion

Sita rozrywajaca Seeds shattering (%)
Odmiana Pod cracking Rodzaj maszyny
Variety force Type of machine Lacznie
(N-mm™) Podcinacz ~ Zgarniacz ~ Przyczepa zbierajaca Total
Undercutter ~ Sweeper Pick-up trailer

Aura 0,525 0,78a 0,84a 1,63a 3,25a
Bor 0,472 0,77a 0,88a 3,38b 5,03b
Igotomska 0,434 0,66a 0,74a 2,92b 4,32b
Nida 0,354 1,06a 1,78b 5,45¢ 8,29¢
Prosna 0,311 2,06b 3,13¢ 6,61d 11,80d

Wspotezynnik korelacji liniowej
o ) ) -0,783* -0,861* -0,971%* -0,937*
Coefficients of linear correlation

- rozne litery w kolumnach oznaczajg istotne roznice wg testu Duncana, different letters in columns
mean significant changes by Duncan’s-test.
* istotne przy poziomie o= 0,05, significant at a = 0.05.

Wartosci wspolczynnikoéw korelacji wskazuja na bardzo wysoka ujemna zalez-
nos¢ strat nasion od sily rozrywajacej potrzebnej do otwarcia strakéw. Zalezno$é ta
byta najstabsza dla strat powodowanych przez podcinacz (-0,783), a najsilniejsza dla
strat nasion powstatych w czasie pracy podbieracza przyczepy zbierajacej (-0,971).
Zespot podbierajacy przyczepy przyczynit si¢ do powstania najwiekszej iloéci strat w
postaci nasion osypanych, co znalazto odzwierciedlenie w wielkosci wspotczynnika
korelacji migdzy S$rednimi wartodciami jednostkowej sily rozrywajacej straki
zbieranych odmian fasoli a facznymi stratami nasion osypanych (-0,937).
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WNIOSKI

1. Catkowite straty nasion podczas zbioru fasoli byly zréznicowane i wynosity
od 3,6% dla odmiany Aura do 12,1% dla odmiany Prosna.

2. W strukturze strat przewazaly nasiona osypane (od 3,25% nasion odmiany -
Aura do 11,8% nasion odmiany Prosna) i stanowily one ok. 71-93% strat nasion
ogotem spowodowanych przez podcinacz, 83-100% strat ogolem zgarniacza, oraz
94,2- 98,2% strat ogotem przyczepy zbierajace;.

3. Zrbznicowanie zbieranych odmian fasoli ze wzgledu na straty w postaci
nasion osypanych powstalych w wyniku oddziatywania zespoléw roboczych
poszczegolnych maszyn uzytych do zbioru, potwierdzito zalezno$¢ wielkoéci tych
strat i podatnosci strakow na pekanie. Wysokie wartosci wspolczynnikow korelacji
liniowej miedzy $rednimi warto$ciami jednostkowej sity rozrywajacej a iloscia
osypanych nasion pod wptywem poszczegdlnych maszyn uzytych do zbioru réwniez
potwierdzaja tg zaleznosc.
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Abstract. The paper focuses on the study of relationship between the seed losses at mechanical
harvest and susceptibility of bean pods to cracking. Field measurements showed differentiation of
varieties according to losses in from of seeds loos caused by harvest machines. This shows different
susceptibility on cracking of bean pods. Largest losses of seeds were recorded for varieties with
highest pods susceptibility on cracking in laboratory conditions. The pick-up attachment of pick-up
trailer was responsible for highest seed losses and was 94.2% for Aura and 98.2% for Prosna.
Therefore should be done changes in construction and working parameters of this machine
attachment.
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