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Streszczenie: W pracy omówiono wyniki badań wplywu wilgotności ziarna pszenicy, jęcz

mienia, owsa i kukurydzy na kąt tarcia wewnętrznego. Pomiary przeprowodzono metodą bezpo· 

średniego ścinania w aparacie Jenikego o średnicy komory pomiarowej 21 O mm i wysokości zlota 

80 mm. Wartości kąta t:lrcia wewnętrznego ziarna pszenicy, tej samej odmiany, porównano z wyni

kami uzyskanymi metodą trójosiowego ściskania. Stwierdzono, że przy wilgotności ziarna do 20% 

kąt tarcia wewnętrznego wyznaczany w teście bezpośredniego ścinania przy zastosowaniu zalecanej 

przez normę Eurocode l procedury przygotowania próbki pokrywa się ściśle z wartością wyzna· 

czoną metodą trójosiowego ściskania w przypadku próbek zagęszczanych wibracyj nie. 
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gęstość krytyczna. 

WSTĘP 

Ziarno zbóż w trakcie procesów przetwarzania podlega licznym operacjom 
transportu, mieszania, czyszczenia i składowania [2]. Przy opracowywaniu no
wych konstrukcji maszyn i urządzeń oraz przy wprowadzaniu nowych technologii 
przerobu niezbędna jest m.in. wiedza o zachowaniu się złoża ziarna w warunkach 
zewnętrznych obciąźeń mechanicznych [4]. Jednym z podstawowych parametrów 
materiałowych jest kąt tarcia wewnętrznego [ 11, 13]. Decyduje on o oporach prze-

1 Pracę wykonano w ramach projektu badawczego S P06F 021 17 finansowanego przez Komitet 
Badań Naukowych w latach l 999-2002. 




















